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CONTROL DE CALIDAD 

 

Tipología de ensayo 
Nº        

Ensayos  

HORMIGÓN    
Toma de muestra de hormigón  fresco,  incluyendo muestreo de hormigón, medida del 
asiento del cono, fabricación  de 4 probetas cilíndricas de 15x30, curado, refrentado y 
rotura  (UNE  83300/84,  UNE  83313/90,  UNE  83303/84,  UNE  83304/84,  UNE 
83301/91) 

9 

  
         
ACERO CORRUGADO          

Determinación de la tracción a temperatura ambiente en elementos metálicos (UNE 
7474‐1/92, UNE 7474‐1/92 Err) 

1 
  

Ensayo  de  doblado‐desdoblado  sobre barras  corrugadas  de  acero  soldable  para  hor‐
migón armado (UNE 36068/94, une 36068‐1M/96) 

1 
  

Identificación y determinación de las características geométricas sobre barras corruga‐
das de acero para hormigón armado (UNE 36060/94, UNE36068‐1M/96) 

1 
  

     
TUBERÍA DE RED ANTIINCENDIOS:       
Prueba de estanqueidad y presión en tubería instalada en redes de agua de abasteci‐
miento. 
 

1
 
 

ZAHORRAS ARTIFICIALES:       
Analisis granulométrico por tamizado de suelos/áridos. (UNE‐EN 933‐1/98) 
Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103103/94, UNE 103104/93) 
Determinación de las propiedades geométricas de los áridos/suelos. Ensayo del equiva‐
lente de arena. (UNE EN 933‐8/00) 
Ensayo de compactación. Próctor modificado (UNE 103501/94) 
Determinación de la densidad y humedad "in situ" por isótopos radioactivos (ASTM 
2922) 
 

1
1 
1 
 
1 
1 
 
 

TERRENO NATURAL:       
Determinación del contenido de sulfatos en materiales 
 

9 
 

TORRES METÁLICAS:       
Revisión y comprobación de las uniones de las torres metálicas por técnico especialista. 
 

5 
 

 

 

 


